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CODES / CODICI

Ordination code Voltage
Codice ordinazione       Tensione      
ELCDC - 00000  ............... No coil /Senza solenoide
ELCDC - 01200  ...............   12 V DC
ELCDC - 02400  ...............   24 V DC
ELCDC - 02450  ...............   24 V 50/60Hz  AC
ELCDC - 11050  ............... 110 V 50/60Hz  AC
ELCDC - 22050  ............... 220 V 50/60Hz  AC

2

0121

3 1

SIMBOL / SIMBOLO

 ELCDC - .....  EVLAV DIONELOS LORTNOC TOLIP OMONC
ELETTROPILOTA CNOMO CON BOBINA   DIN 43650-B

3029

30

50

CODES / CODICI

 Description Code Voltage
 Descrizione Codice Tensione

 Universal connector  All tension
 Connettore universale CEP/2 Tutte le tensioni

 Connector with led CEP/2 L 10 / 50 10 / 50    V  AC / DC
 Connettorecon led CEP/2 L 70 / 250  70 / 250  V  AC / DC
 
 Connector with led and varistor CEP/2 LV 24 24   V  AC / DC
 Connettore con led e varistore  CEP/2 LV 110  110  V  AC / DC
 CEP/2 LV 220   220 V  AC / DC

CARATTERISTICHE TECNICHETECHNICAL FEATURES
Connessione cavi      Con morsetti a vite
Filettatura passacavo      PG 11

      iloP °N 2 Poli + terra
Colori connettore      Nero,  trasparente nella versione con led.

Wire connection      With screwed terminals
Gland thread      PG 11
Number of poles      2 Poles + earth
Housing colour      Black, transparent in the led version

 

 CEP/2 . .  . . . . . SOLENOID CONNECTOR FOR SCN   LIOC 
CONNETTORE PER SOLENOIDE SERIE SCN

3036

14,5

30

CODES / CODICI

Ordination code Voltage
Codice ordinazione Tensione      
SCN01200  ...................................   12 V DC
SCN02400  ...................................   24 V DC
SCN02450  ...................................   24 V 50/60Hz  AC
SCN11050  .................................. 110 V 50/60Hz  AC
SCN22050  ...... ............................ 220 V 50/60Hz  AC

CARATTERISTICHE TECNICHETECHNICAL FEATURES
Tensione standard      12, 24 V DC

)zH 06/05( CA V 022 ,011,42   
Prestazioni bobina      2,5 Watt in DC; 3,5 V A in AC
Tensione nominale      ± 10% a bobina calda
Limiti di temperatura ambiente      -20 °C ÷ +50 °C

      enoizetorP IP 65 secondo IEC 144  con connettore
 etatnom inoizinraug e    

Connessione elettrica      Secondo norma DIN 43650 - B
 essalc emar oliF ,F essalC       aniboB 200 °C

Sovrastampatura      Resina epossidica

Standard voltage      12, 24 V DC
)zH 06/05( CA V 022 ,011,42   

Solenoid characteristics      2,5 Watt in DC; 3,5 V A in AC
Voltage       ± 10%  (continuos)
Ambient temperature range      -20 °C ÷ +50 °C
Degree of protection       Fixed plug IP 65 with connector
Pins according      DIN 43650 - B
Insulation       Class F
Expoy       Incapsulated

DIN 43650 - A 

 SCN . . . . . COIL FOR ELCDC SOLENOID VALVE 
SOLENOIDE PER ELETTROPILOTA

CARATTERISTICHE TECNICHETECHNICAL FEATURES
 Ø      elanimon ortemaiD 1,5 mm

      etneibma arutarepmeT -10 °C ÷ +50 °C
      odiulf arutarepmeT 0 °C ÷ +50 °C

airassecen noN       enoizacifirbuL
atartlif airA      odiulF

      . oizicrese’d enoisserP 0 ÷ 10 bar
      elanimon arutarepmeT +20 °C
      elanimon enoisserP 6 bar
      elanimon atatroP 100 Nl / m in

Flow section       Ø 1,5 mm
Ambient temperature range      -10 °C ÷ +50 °C
Temperature range of medium      0 °C ÷ +50 °C
Lubrication       Not required
Medium       Filtered air
Operating pressure range      0 ÷ 10 bar
Reference temperature       +20 °C
Reference pressure       6 bar
Nominal air ow       100 Nl/min
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